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INTRODUZIONE

Un team di ingegneri eccezionali si dedica al progresso della tecnologia dei
sistemi antincendio, sviluppando soluzioni che offrono il 100% di affidabilita,
proteggendo sia le persone che i beni - senza compromessi.

Come innovatori nel settore della soppressione automatica degli incendi, siamo
orgogliosi del loro impegno per la sicurezza e per il servizio ai clienti, che
crediamo si rifletta non solo nella qualita della nostra gamma di prodotti, ma
nella fiducia e nelle soluzioni innovative che offriamo ogni giorno.



SISTEMA DIRETTO

NO:

CODICE

RE-CT-048-040-FK5/HFC
RE7223
RE5002
RE7041

RE6420

NO: CODICE
6 RE7234
7 RE7232
8 RE7211-100
9 RE7243
10 RE7234



SISTEMA INDIRETTO

NO:

CODICE
RE-CTX-048-040-FK5/HFC
RE7223

RE5002

RE7041

RE6420

RE7126

RE7232

RE7211-100

RE7243

NO:

1
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CODICE
RE7234

RE7008

RE7258

RE6949

RE6966

RE7233

RE6948

RE6951

RE7115/7116



COMPONENTI

NOVEC™ 1230 SOLUZIONI SISTEMA DIRETTO HFC-227ea SOLUZIONI SISTEMA DIRETTO

I cilindri Novec 1230 sono disponibili con capacita I cilindriHFC-227ea sono disponibili con capacita
Tkg, 2kg, 3kg e 4kg. La capacita dipende kg, 2kg, 3kg e 4kg. La capacita dipende
dall'applicazione. dall'applicazione.

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
RE-CT-014-010-FK5 TR RE-CT-014-010-HFC BETRL
(3
S A
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
RE-CT-026-020-FK5 PR RE-CT-026-020-HFC P
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
RE-CT-048-030-FK5 g RE-CT-048-030-HFC e

4.0kg Diretto
Novec

4.0kg Diretto

RE-CT-048-040-FK5 HFC-227ea

RE-CT-048-040-HFC




NOVEC™ 1230 SOLUZIONI SISTEMA INDIRETTO

I cilindriNovec 1230 sono disponibili con capacita 1kg, 2kg, 4kg, 6kg e 9kg. La capacita dipende dall'applicazione.

CODICE

RE-CTX-014-010-FK5

CODICE

RE-CTX-026-020-FK5

CODICE

RE-CTX-048-040-FK5

DESCRIZIONE

1.0kg Indiretto
Novec

DESCRIZIONE

2.0kg Indiretto
Novec

DESCRIZIONE

4.0kg Indiretto
Novec

CODICE DESCRIZIONE
RE-CTX-075-060-FK5 i oo
(€
CODICE DESCRIZIONE
RE-CTX-120-090-FK5 20 SEEEe



HFC-227ea SOLUZIONI SISTEMA INDIRETTO

I cilindri HFC-227ea sono disponibili con capacita 1kg, 2kg, 4kg, 6kg e 9kg. La capacita dipende dall'applicazione.

CODICE

RE-CTX-014-010-HFC

CODICE

RE-CTX-026-020-HFC

CODICE

RE-CTX-048-040-HFC

DESCRIZIONE

1.0kg Indiretto
HFC-227ea

DESCRIZIONE

2.0kg Indiretto
HFC-227ea

DESCRIZIONE

4.0kg Indiretto
HFC-227ea

CODICE

RE-CTX-075-060-HFC

CODICE

RE-CTX-120-090-HFC

DESCRIZIONE

6.0kg Indiretto
HFC-227ea

DESCRIZIONE

9.0kg Indiretto
HFC-227ea



STAFFA PER CILINDRO STAFFA PER CILINDRO - PESO MEDIO

Staffa a parete Staffa a parete o pavimento

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE

RE7205 1.4 Lt (1kg) RE7208 4.8 Lt (3kg & 4kg)

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE

RE7206 2.6 Lt (2kg) RE7209 7.5 Lt (6kg)
CODICE DESCRIZIONE

RE7210 12.0 Lt (9kg)



STAFFA PER CILINDRO - PESANTE

Staffe a parete o pavimento, verniciate a polvere, per
carichi pesanti. Ogni staffa ha un singolo meccanismo
di bloccaggio regolabile e supporti in gomma per fornire

un sufficiente supporto contro le vibrazioni.

CODICE

RE7223

CODICE

RE7224

CODICE

RE7225

DESCRIZIONE

4.8 Lt (3kg & 4kg)

DESCRIZIONE

7.5 Lt (6kg)

DESCRIZIONE

12.0 Lt (9kg)

UGELLI

Gli ugelli distribuiscono l'agente pulito uniformemente
su tutta l'area a rischio.

CODICE DESCRIZIONE
RE7115 1-2kg Ugello fluido estinguente
CODICE DESCRIZIONE
RE7116 2-3kg Ugello fluido estinguente



TAPPI PER UGELLI

Tappi di protezione in silicone che fermano l'ingresso
di detriti indesiderati o contaminanti ambientali.

CODICE

DESCRIZIONE

Tappo 3/8"
Silicone rosso

RE7144

STAFFA DI MONTAGGIO

Le staffe dei componenti devono essere utilizzate per
fornire un fissaggio sicuro degli ugelli di scarico e dei
fine linea. Sono specificamente progettate per avere
connessioni facili e veloci al raccordo 3/8".

CODICE

RE7234

LINEA PRINCIPALE

| tubi flessibili da 3/8" hanno raccordi girevoli femmina
ad ogni estremita. | tubi sono a doppia treccia per
resistere gli impatti e mantenere le prestazioni di
scarico a temperature elevate o in ambienti di fuoco.

CODICE DESCRIZIONE
RE6964 3/8" - 3.00m
RE6965 3/8" - 2.50m
RE6966 3/8" - 2.00m
RE6967 3/8"-1.5m
RE6968 3/8" - 1.00m
RE6969 3/8" - 0.50m
FINE LINEA

Il fine linea e completo di un manometro per consentire il
controllo dello stato del sistema. Il dispositivo e progettato per
essere utilizzato insieme al tubo di rilevamento 6/4.

CODICE DESCRIZIONE

RE7243 tubo 6/4mm



RACCORDI LINEA PRINCIPALE

| raccordi per tubi da 3/8" sono utilizzati sulla linea principale; tutti i raccordi hanno una sede a cono a 60° per garantire una
tenuta affidabile in tutta la rete di scarico, mantenendo un’elevata tenuta del sistema.

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE

45° 3/8" Maschio 90° 3/8" Maschio

RE6947 38 Fermmins RE6951 FeRCEls RE6983 3/8" Fermina
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
90° 3/8" Maschio ) ;
RE6948 3/8" Femmina RE6956 100 x rondella piatta RE6985 "T" 3/8
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE

RE6949 Adattatore S/8T1/4"  pEgo5y 100 x rondella dentellata  RE6987 Adattatore 3/8"



RACCORDI LINEA PRINCIPALE

CODICE DESCRIZIONE

RE7260 Rondella di tenuta 1/4”

ATTIVATORE MANUALE

La funzione primaria dell'attuatore manuale e quella di

fornire un possibile intervento manuale. Il dispositivo puo
anche agire come fine linea.

CODICE

RE7258

TUBO DI RILEVAMENTO

ILtubo rosso ¢ il tubo di rilevamento progettato esclusivamente per
l'uso nei sistemi antincendio. Questo tubo si rompe a temperature
specifiche perinnescare il rilascio dell'agente.

CODICE DESCRIZIONE

RE7211-100 6/4mm (rotolo da 100 M)

TUBO DI RILEVAMENTO

Tubo di rilevamento progettato esclusivamente per l'uso nei

sistemi antincendio. Il tubo blu & usato solo come metodo di
rilevamento.

CODICE DESCRIZIONE

RE7212-100 6/4mm (rotolo da 100 M)



RACCORDI ACCIAIO INOX

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
RE6963 3.00M - 8mm RE7001 Passparete 8mm RE7003 90° 8mm
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
RE7004 “T" 8mm RE7006 Tubo-Tubo 8mm RE7010 Raccordo
CODICE DESCRIZIONE

Adattatore 3/8 Maschio

RE6981 1/4" Femmina



RACCORDI TUBO DI RILEVAMENTO

Raccordi progettati per consentire un'installazione rapida e sicura del tubo di rilevamento. | raccordi permettono il
collegamento alla valvola del cilindro o qualsiasi cambio di direzione o continuazione del tubo di rilevamento. Tutti i raccordi
hanno gli O-Ring NBR per fornire una tenuta assoluta.

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
RE7041 Push-in 1/8" 6/4mm RE7013 Push-in "T": 1/8" 6/4mm RE7008 Push-in "T" 6/4mm
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE

RE7014 90° Push-in 1/8” &/4mm  RE7011 Push-in Tubo-Tubo

6/tmm



PRESSOSTATI

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE

RE5002 NA & NC 9Bar F1/8
cavo elettrico 50cm

NA & NC 9Bar F1/8"
RE5000 Connettore Faston

NA & NC 5Bar F1/8"
RE5001

NA & NC 5Bar F1/8”
Connettore Faston RE5010

cavo elettrico 20cm

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE

RE7017 Rondella di tenuta 1/8" RE6403 Adattatore M10x1



ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
Fascette a doppia ) Pinze a P: 8mm

RE7086 terminazione 300 x 4.8mm RE7232 Pinze a P: 6mm RE7231 Iniz 3

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE

RE7233 Pinze a P: 19mm RE7079 Viti autofilettanti

8mm x 25mm



ETICHETTE

V !an l SIH l l na u 0 v rlnzsurvnrsslfr':u:tg::Tzunucimnnn

A A
CAUTION!

AUTOMATIC FIRE SUPPRESSION
FITTED TO THIS EQUIPMENT

DO NOT kink, crush or expose the detection tube to direct heat.

In the event of a discharge or fault contact:

A PLACE DISTRIBUTOR/INSTALLER DETAILS HERE A

DO NOT KINK e e

A orcutTHIS TUBE A\
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
Etcheta adesiva Eichetia adesiva Eichetia adesiva
RE6110 297 710 RE6111 58 7) RE6113 A5
C€UL‘56
€€
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
RETI1S Eicheta adesiva RETIN9 Eichets adesiva

Full Vinyl, UV Protected Full Vinyl, UV Protected



ACCESSORI CILINDRO

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
RE7016 Tappo 1/4" RE7038 Tappo 1/8" RE6979 Adattatore Maschi? 1/4"
Femmina 1/8
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
Antimanomissione Sigillo antimanomissione Sigillant
RE6420 per valvola a sfera RE7126 Rosso RE7149 Igritante



RICARICA

CODICE

RE6410

CODICE

RE7254

DESCRIZIONE

Tagliatubi

DESCRIZIONE

Diaframma di ricambio

CODICE

RE6400

CODICE

RE7259

DESCRIZIONE CODICE

Adattatore per laricarica RE7261

DESCRIZIONE

Collare di sicurezza
giallo

DESCRIZIONE

Manometro digitale








